
FASÁDNÍ PROFILY A DEKORACE
    BOSOVANÝ KÁMEN

TYPY PROFILACE

NUTA
450x30mm
172 cm2
499 mm
949 mm

CN12NA00081

CN12NA00107

BOSÁŽ
396x45mm
208 cm2
486 mm
882 mm

CN12NA00181
BOSÁŽ

350x160mm
238 cm2
455 mm
805 mm

BOSÁŽ
350x160mm

238 cm2
470 mm
820 mm

CN13NA00028
RUSTIKA
300x30mm
120 cm2
360 mm
660 mm

RUSTIKA
300x50mm
184 cm2
388 mm
688 mm

BOSOVANÝ KÁMEN
271x65mm
196 cm2
379 mm
650 mm

CN13NA00040
RUSTIKA
330x60mm
233 cm2
420 mm
750 mm

CN13NA00046
BOSOVANÝ KÁMEN

448x60mm
330 cm2
523 mm

1001 mm

CN13NA00086

BOSOVANÝ KÁMEN
335x120mm

497 cm2
520 mm
853 mm

BOSOVANÝ KÁMEN
335x95mm
397 cm2
461 mm
784 mm

BOSOVANÝ KÁMEN
325x70mm
310 cm2
432 mm
756 mm

BOSOVANÝ KÁMEN
325x60mm
276 cm2
412 mm
736 mm

CN13NA00168

BOSOVANÝ KÁMEN
400x60mm
294 cm2
498 mm
898 mm

CN12NA00181

CN13NA00028

CN13NA00028

CN13NA00086

CN13NA00086

CN13NA00086

BOSOVANÉ KAMENY

TYPY SKLADEB

Bosovaný kámen (bosáž) je plastická imitace kamene používaná jako fasádní dekorace.

Používá se na rozích budov, kde se jednotlivé kameny umísťují nad sebe a vytvářejí

svislý pruh. Kámen může být různě profilovaný. V naší standardní nabídce je na výběr

z několika typů profilace. Standardní rozměry jsou 400x60x600mm (velký obdélník),

400x60x500mm (malý obdélník) a 400x60x400mm (čtverec). Profilaci a rozměry kamene

je možné dle potřeby upravit.
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KOMBINACE OBDÉLNÍKOVÉHO

A ČTVERCOVÉHO TVARU

KOMBINACE OBDÉLNÍKOVÝCH

TVARŮ

POUŽITÍ JEDNOHO TVARU

ZPŮSOB NAPOJENÍ PROTILEHLÝCH KAMENŮ

SEŘÍZNUTÍ HRANY NA 45° BEZ SEŘÍZNUTÍ

PŮDORYSNÝ DETAIL
OBVODOVÉ ZDIVO

PŮDORYSNÝ DETAIL
OBVODOVÉ ZDIVO


