
NÁVOD – TERMOAKTIVNÍ STĚRKA DO EXTERIÉRU 
AERO-THERM® exteriér vyžaduje podklad soudržný, zbavený mastnoty, prachu, nečistot a plísní. 

AERO-THERM® exteriér nelze aplikovat na podklady trvale vlhké z důvodu např. vzlínající vlhkosti, 
porušené hydroizolace atd. 

Aplikace: 

Potahování zubovým hladítkem 
Pro natahování velkých rovných ploch použijte nerezové hladítko se zubem 6 mm. 

Aplikujte zubatou stranou stěrky a poté rovnoměrně uhlaďte rovnou stranou tak, aby nedošlo 
k velkým výstupkům nebo otřepům – materiál je velmi obtížné zbrousit. 

Věnujte pozornost koutům, hranám a dalším detailům, nezbytné přesahy na vedlejší plochy 
natáhněte do ztracena. 

Stříkání: 

AERO-THERM® exteriér je nutné naředit tak, aby z metly, kterou použijete na rozmíchání, materiál 
rovnoměrně stékal. 

Pro stříkání lze použít nízkotlaké i vysokotlaké stříkací zařízení. 

Podklad: 

Betonové potěry a nivelační stěrky 

AERO-THERM® exteriér aplikujte na vyzrálý podklad (viz. technické listy příslušných hmot) . Platí to i 
pro lokální opravy podkladu 
POZOR! při výběru vysprávkových hmot. Při aplikaci potahováním zubovým hladítkem je nutné 
povrch napenetrovat. 

Kovy a jiné nesavé materiály 

Odstraňte vrstvy starých nesoudržných nátěrů. U kovového podkladu odstraňte případnou 
zkorodovanou vrstvu, odstraňte prach a nečistoty a natřete základovou barvou. Na nesavé podklady 
jako jsou např. plastové trubky je vhodné aplikovat odpovídající adhezní můstek (např. penetrace 
s křemičitým pískem apod.). 

Dřevo a dřevovláknité materiály 

Při aplikaci potahováním zubovým hladítkem je nutné povrch napenetrovat systémovou penetrací. 

Sádrovláknité a sádrokartonové desky 

Při aplikaci potahováním zubovým hladítkem je nutné povrch napenetrovat systémovou penetrací. 

Příprava AERO-THERM® exteriér 

Vždy nejdříve důkladně rozmíchejte samotný AERO-THERM® exteriér (materiál může při delším 
skladování odloučit vodu) a poté postupně přilévejte čistou vodu až do konzistence husté smetany 
(pro aplikaci potahováním); lze míchat vyššími otáčkami 

 



Povrchové úpravy AERO-THERM® exteriér 

Díky svým vlastnostem může být AERO-THERM® exteriér použit i jako finální vrstva. 
Vhodnější je však překrytí fasádní barvou nebo fasádou. Tónování výrobku není doporučeno! Mohlo 
by dojít k omezení vlastností výrobku. 

Před použitím na střechy nejdříve kontaktujte výrobce ke konzultaci!!! 

Čištění nářadí 

Nářadí a pomůcky omyjte vlažnou vodou. 

Bezpečnost a hygiena práce  

Přípravek není klasifikován ani označován jako nebezpečný pro zdraví. 

Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, nejezte, nepijte a nekuřte!  

Při aplikaci stříkáním a úpravě povrchu broušením použijte respirátor z filtračního materiálu proti 
prachu a brýle nebo obličejový štít! 

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a následně vyhledejte k preventivnímu 
ošetření lékaře!! 

Skladování: 

Skladujte při teplotách od +5 do +35 °C, chraňte před přímým slunečním svitem. 

Doba expirace dva roky v neředěném stavu. 

Likvidace obalů a nespotřebovaného materiálu 

Zbytky materiálu lze likvidovat jako netoxický odpad. Prázdné obaly je možné recyklovat. 

 


