
ZÁSADY PRO LEPENÍ ORAC DECOR PRVKŮ 

POVRCH / STROP / STĚNA 

             

Bez prachu       Suchý        Bez mastnoty         Rovná stěna a stop      Obroušený a omytý povrch  
 
 

Ø Použijte  DecoFix Pro pro porézní nebo DecoFix Hydro pro neporézní povrch  
Ø Extra pozornost při instalaci na tapety  
Ø Přednostně použijte DecoFix Hydro & DecoFix Extra pro nové stěrky  
Ø Soudržnost barev nebo stěrek musí být perfektní  
Ø Pokud si nejste jisti povrchem, požádejte o konzultaci nás  

 

PROSTŘEDÍ 

 

       

      Skladovací & instalační podmínky         24 hodin před instalací  

Skladovací & instalační podmínky pro všechny  Orac Decor produkty & DecoFix lepidla: 

Ø Skladujte  Orac dekorace & lepidla při pokojové teplotě 24 hodin před instalací! 

 

LEPIDLA 

                                                                       
 



LEPIDLA  

         

Interiér: Savý, suchý povrch   Lepení na strop a stěnu   Spáry  
Při instalaci Orac Basixx: použijte DecoFix Pro i do spár  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 



INSTALACE 

 

 

  

 

 



    

 

   

 

    

   



    

  

 

                        

  



                 

 

 

 

    

  



 

 

  

 

   

    



 

 

 


